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1. SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y DETECCIÓN DE GAS NATURAL
  

  
 Estación de regulación de presión y medida de gas natural  
 con presión de salida de 200 mbar, regulable y con presión de suministro superior a 400 
 mbar e inferior a 5 ó 16 mbar equipada con válvulas de corte de bola PN-16, filtro con 
 manómetro diferencial, regulador de presión con válvula de seguridad incorporada, 
 válvulas de purga PN-16 y canalización al exterior, contador de pistón rotativo equipado 
 para telemedida con corrector de presión y temperatura. 
 
  
 Acometida para cocina principal equipada con:  
 Llaves de corte de 1/4 de vuelta, manómetro de glicerina,  filtro PN-16, regulador de 
 presión. 
 
 Acometida a cafetería planta baja equipada con:  
 Llaves de corte de 1/4 de vuelta, manómetro de glicerina con llave de corte incorporada, 
 filtro PN16, regulador de presión. 
  
 
 Estación reductora de presión  
 ubicada en la sala de caldera, compuesta por: 
 Válvulas de corte tipo bola PN-16. 
 Manómetros de esfera 100mm, escala 0-25 bar 
 Manómetro de esfera 160mm, escala 0-4 bar. 
 Tomas de presión con válvula y tapón. 
 Filtros PN16 
 Regulares de presión. 
 
 Acometida a caldera C  
 compuesta por: 
 Llave de corte 1/4 de vuelta. 
 Regulador de presión. 
 Válvula de seguridad por escape (VES) PN-16, regulada. 
 Manómetro. 
 
 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100  
 SDR11 para distribución enterrada con uniones soldadas o similar, incluso parte 
 proporcional de accesorios, piezas de transmisión PE-acero y soportes (tramo enterrado 
 de acometida MOP <10 bar) 
 
 Tubería acero estirado negro < 7" UNE 19040  
 y calidad St33.2 con sus uniones soldadas o embridadas. 
 
 Llaves de corte tipo bola para gas PN-16 
  
 Tubería de cobre estirado sin soldadura  
 según UNE EN 1057, con sus uniones soldadas por capilaridad, PLATEX. 
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 Filtros con manómetro diferencial  
 y tomas de presión en entrada y salida con elementos filtrantes de lana de polipropileno 
 PN-16. 
 
 Sistema automático de detección de gas natural  
 para su instalación en sala de calderas compuesto por: 
 Centralita de control y alarma para detección y actuación sobre la válvula de corte. 
 Detectores de gases. 
 Electroválvula todo-nada con transformador de maniobra 220/24V para el corte 
 automático del suministro. 
  
 Sistema de detección de gas natural  
 para instalación en cocina principal compuesto por: 
 Centralita de control y alarma para detección y actuación sobre la válvula de corte. 
 Detectores de gases. 
 Electroválvula de todo-nada con transformador de maniobra 220/24V para el corte 
 automático del suministro. 
 
 Sistema de detección de gas natural  
 para instalación en cafetería compuesto por: 
 Centralita de control y alarma para detección y actuación sobre la válvula de corte. 
 Detectores de gases. 
 Electroválvula todo-nada con transformador de maniobra 220/24V para el corte 
 automático del suministro. 
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