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1.-Introducción 

La presente instrucción pretende mantener, controlar y optimizar el 
funcionamiento del Sistema de Separador Celular- Haemonetics (SAF-003) del 
servicio de Hematología y Hemoterapia con el fin de asegurar en todo momento 
el correcto funcionamiento del mismo. 

 

2.-Descripción. 

En el servicio de Hemoterapia se dispone de un Sistema de Separador Celular- 
Haemonetics (SAF-003). 

 
2.1. Limpieza:  
Semanalmente: Limpiar las superficies exteriores así como el DPM y el SPM. 
Limpiar los detectores de aire, los sensores ópticos (sensor de línea u sensor 
óptico del bowl), el detector de líquido y el interior del pozo de la centrífuga.  
Mensualmente: Limpiar los rotores de las bombas y los pozos de las bombas. 
Trimestralmente: Limpiar los filtros. 
Se desconectará siempre el dispositivo de la fuente de alimentación externa 
antes de empezar la limpieza.  
 
* Solución de limpieza: 10 cc de detergente Darodoor diluidos en un litro de 
agua.  

 
Limpieza de Chasis y panel de control 
 
Deben limpiarse semanalmente (y siempre que se produzca un derrame) el 
chasis exterior, las válvulas, el teclado y la pantalla de visualización, utilizando la 
solución de limpieza.  

 
Monitores de presión 
 
Los monitores de presión (DPM/SPM) deben  limpiarse semanalmente del 
siguiente modo: 
- Presionar y mantener presionado el anillo blanco (como si estuviera 

instalando el filtro desechable). 
- Limpiar bien la varilla de plata utilizando un movimiento circular y agua tibia. 
- Secar la varilla y liberar la presión del anillo. 
- Es muy importante utilizar sólo agua en la varilla del monitor de presión. Los 

residuos de alcohol o solución de limpieza pueden provocar una reacción con 
el material plástico del filtro del equipo desechable correspondiente, y afectar 
al funcionamiento del filtro. 

 
Detectores de aire 
 
Se debe utilizar agua tibia y gasa sin pelusa para limpiar y secar entre las 
ranuras de los tubos. Debe mantenerse la ranura libre de partículas, como los 
residuos en polvo de los guantes desechables, ya que esto puede provocar 
detecciones erróneas de aire. 
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Sensores ópticos 
 

Deben mantenerse completamente libres de partículas o restos, que podrían 
provocar lecturas imprecisas e influir en el rendimiento de la Haemonetics. Se 
debe utilizar únicamente agua y una gasa sin pelusa para limpiar y secar las 
lentes. 

- Drip monitor de anticoagulante 
El sensor óptico del monitor de goteo de anticoagulante está situado en el 
soporte de la cámara de goteo. Se debe limpiar inmediatamente la 
solución de anticoagulante o cualquier otro líquido para evitar lecturas 
erróneas. Se hará con gasa libre de pelusas y agua tibia. 

 
- Line sensor 
Se debe pasar con cuidado una gasa a través de la ranura para limpiar y 
secar las lentes. Se usará agua tibia. 

 
- Sensor óptico del bowl 
Limpiar con agua tibia y gasa libre de pelusa. Asegurarse  de que no 
queden manchas una vez ha sido limpiado y secado. 

 
- Ventana de identificación de bomba doble 
Debe limpiarse inmediatamente la ventana de identificación de bomba 
doble tras un derrame para garantizar que la información puede leerse 
desde el cartucho de bomba del equipo desechable. 

 
Detectores de líquido 
 
Los detectores de líquido se encuentran situados en el interior del pozo de la 
centrífuga. La superficie del detector debe limpiarse utilizando un hisopo de 
algodón humedecido con alcohol al 70%.  

 
Componentes de la centrífuga 
A excepción del sensor óptico y los detectores de líquido, los restantes 
componentes de la centrífuga pueden limpiarse rutinariamente utilizando la 
solución de limpieza y un paño sin pelusa. Esto incluye el pozo y la fijación de la 
centrífuga, el adaptador de la fijación, la tapa con bisagra y el botón de bloqueo. 
La limpieza de las bombas, los filtros de aire y la inspección de junta en “L” y la 
aplicación de lubricante de silicona serán realizados por el técnico especialista. 

 
Las operaciones de limpieza semanal deberán registrarse de forma detallada por 
acción, en el documento “Registro de Limpieza y mantenimiento HAEMONETICS” 
 

2.2. Mantenimiento preventivo:  
Se realizará una vez al año por personal cualificado del Servicio técnico 
HAEMONETICS dejando constancia mediante los partes de mantenimiento 
correspondientes. 
 
1. Revisión del programa instalado. 
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2. Limpieza general de la máquina. 
3. Chequeo fuente de alimentación. 
4. Chequeo de motores y bombas. 
5. Test del drip monitor. 
6. Test de presión neumática en válvulas. 
7. Test de oclusión en válvulas neumáticas. 
8. Chequeo de presión neumática. 
9. Chequeo interlock de SPM/DPM. 
10. Chequeo de Cuff (Manguito). 
11. Chequeo del pesador. 
12. Chequeo del display. 
13. Chequeo del teclado. 
14. Chequeo del cierre de la tapa de la centrífuga. 
15. Chequeo de la aceleración/deceleración de la centrífuga. 
16. Chequeo de la vibración de la tapa. 
17. Chequeo del sensor de líquido en la centrífuga. 
18. Chequeo de luces de donación. 
19. Chequeo de instalación de la tapa del line sensor. 
20. Chequeo de detectores de aire. 
21. Chequeo de ópticos. 
22. Water test. 

 
2.3. Mantenimiento correctivo: 
 
Cualquier incidencia o avería que se detecte por parte del personal del Servicio 
de Hematología será comunicada a la Unidad de Mantenimiento mediante el 
correspondiente parte, según lo que se define en el PG-63-001 en su apartado 
3.4 Comunicación entre el Usuario y Mantenimiento. Esta unidad se encargará 
de gestionar y comunicar el estado de la Incidencia o Avería a la Unidad de 
Hematología. 
 

3. Registros 

Los siguientes documentos serán archivados por parte de la Unidad de Hematología y 
Hemoterapia como registros de las operaciones de mantenimiento realizadas. 
 

 Protocolos de Calibración y mantenimiento del ST de Haemonetics 
 “ Registro Limpieza y Mantenimiento Haemonetics” 
 Comunicación de los Partes de Mantenimiento Correctivo 
 Albaranes de Mantenimiento Correctivo. 

 


